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LÂMINA ADESIVA REP. FAROLINS TRASEIROS 

Ref: HC33005; HC33006; HC33007; HC33009 

  

 

DESCRIÇÃO 

As Lâminas adesivas para Reparação de Farolins traseiros permitem a rápida reparação de faróis partidos, sem necessidade 

de os substituir. Cada lâmina é um painel de PVC colorido, associado a um adesivo acrílico, que pode rápida e facilmente ser 

colocado sobre a quebra, tornando a superfície da ótica novamente funcional. O adesivo pode ser cortado, colocado sobre 

superfícies planas ou curvas, e forma uma barreira impermeável. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

Disponível nas cores: vermelho, laranja e incolor, para aplicação em diferentes faróis. 

Fácil e rápida aplicação. 

Forma barreira à prova de água. 

 

 

APLICAÇÃO 

Para a reparação de faróis traseiros e piscas em veículos. 

 

 

MODO DE UTILIZAÇÃO 

1. Remover todos os fragmentos quebrados ao redor do local do dano. Limpar a superfície do farol com um papel ou 

pano seco. 

2. Cortar o painel Auto Lens Repair Kit: permitir que 2 cm de painel se sobreponham ao farol, em todos os 4 lados, a 

partir da quebra. 

3. Remover a parte traseira do painel, centrá-lo no local a ser reparado e premir sobre o farol. Percorrer os limites do 

painel colado com os dedos, para assegurar uma boa colagem. 

 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Aspeto: Painel transparente colorido texturizado 

Cor: Vermelho claro / vermelho escuro / laranja / incolor 

Odor: Levemente a acrílico 

Solubilidade em água:  Insolúvel 

Composição (painel): PVC 

Composição (adesivo): adesivo acrílico 

Tamanho: 19,7 cm x 9,5 cm 

 

 

PRECAUÇÕES 

Armazenar em local fresco e seco, afastado de fontes de ignição e calor.  

 

 

EMBALAGEM 

Cada embalagem contém um painel de 19,7 cm x 9,5 cm. 
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PRAZO DE VALIDADE 

12 meses após produção, se armazenado em condições adequadas. 

 


